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Virkem åte

• Dispergeringsmiddel tilsettes direkte i en jet av fersk olje før oljen har 
begynt å forvitre og emulgere. Hele volumet av olje blir behandlet

• Turbulensen tilfører energien som skal til for at behandlet olje brytes 
opp i små dråper

• Små oljedråper stiger langsommere mot overflaten. 

• Forsinker oljen i å nå overflaten 

• Reduserer mengde olje på overflaten pga. økt naturlig 
biodegradering i vannsøylen (små dråper og lengre 
oppholdstid)

• Utløser gass til vannsøylen 

Ubehandlet olje

Behandlet olje
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Effekter og følgeeffekter

Effekter

• Reduserer negativ miljøeffekt på dyrelivet på 
havoverflaten (eks. sjøfugl)

• Redusere levetiden til oljen på overflaten 

• Reduserer mengde olje til stranding

• Økt sikkerhet 

• Økt effekt av dispergeringsmidlet 

• Opereres 24/7 uavhengig av væ rforhold (unntatt i 
ekstremvæ r)

• Øker eksponering til fisk/egg/larver/marine pattedyr 
i vannsøylen 

• Kan flytte bekjempbarolje næ rmere miljøsensitivt 
område (land/is)

• Større krav til  Equinor for å ivareta logistikk kjeden 

Følgeeffekter

• Redusert behov for mekanisk oppsamling

• Redusert behov for kjemisk overflatedispergering

• Rester av dispergeringsmiddel har ikke negativ effekt 
vs. ny  kjemisk overflatedispergering

• Rester av dispergeringsmiddel er ikke tilstrekkelig til å 
få en umiddelbar redispergeringav oljen uten 
brytende bølger 
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Forutsetninger for bruk av subsea dispergering  

• Teknisk mulig

• Vanndyp

• Oljerate og utslippsdiameter

• GOR 

• Oljeegenskaper

• SIMA må vise at subseadispergering er et egnet oljeverntiltak 
sammenlignet med andre responsmetoder
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Eksem pel på effekten av subsea dispergering

• 30 dager utslipp av 1900 m 3/d Oseberg Blend, 10 m/svind på 300 meter havdyp

• Reduksjon i overflatevolum på 54-88%

• Reduksjon i overflateareal 35-75% 

Sam m ensetning av 
param etre

Total em ulsjon (m 3) Totalt Areal (km 2) Reduksjon 
overflatevolum
(%)

Reduksjon i 
overflateareal
(%)

Ubehandlet SSDI Ubehandlet SSDI

M edium  rate/utslippsdiam eter 
og høy GO R

3836 1768 531 346 54 35

M edium  rate/utslippsdiam eter 
og GO R 4192 994 504 226 76 55

M edium  rate/utslippsdiam eter 
og lav GO R 4706 555 589 149 88 75
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SSDI –Egnethet for NCS

• Param eterstudie (>3000 kom binasjoner)

• Havdyp, volum, GOR, utslippsdiameter, oljeegenskaper

• SSDI er effektiv for havdyp > 500 m

• Oljeplumenkan lagres inn i vannkolonnen for havdyp >  
~250 m

• Overgangssone  ~ 250 –500 m 
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Forslag til m etode for å ivareta subsea dispergering i analyser og planer

• Vurdering av SSDI egnethet

• Startpunktet er en forenklet vurdering som plasserer scenariet i kategori;

 grønn (god effekt), 

orange(moderat effekt) 

rød (ikke signifikant effekt)

• Gitt at scenariet faller innenfor kategori med god eller moderat effekt er det  utarbeidet en metode for 
hvordan å inkludere nødvendige, mer detaljerte analyser og informasjon, i beredskapsanalyser og 
beredskapsplaner

• Inkludere SSDI i SIMA for å illustrere miljøeffekt på ulike ressurskategorier sammenlignet med 
andre responsopsjoner 

• Inkludere SSDI som oljeverntiltak i aksjonsplan A i de aktuelle oljevernberedskapsplanene

• Basert på vurdering av miljøeffekter (og ikke kun cappingoperasjonen) skal man ivareta  rask 
responstid på nødvendig utstyr
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tiloverflaten
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Eksem pel på vurdering av SSDI som  oljeverntiltak

1) Teknisk vurdering av egnethet av SSDI  

• Havdyp på 1100 meter tilsier at SSDI er effektivt (erfaring fra DW H, storskala 
tester og oljedriftssimuleringer) 

2) SIMA av ulike responsopsjoner

• Relativ rangering av potensialet til de ulike responsopsjonene der SSDI kom ut 
med høyeste score

Link
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Equinor, norsk sokkel

• SSDI blir implementert som et oljeverntiltak 

• Dette vil sikre: 

• Basert på vurderinger av egnethet og reduserte miljøeffekter; sikrer bruk av de best egnede 
oljeverntiltakene

• SSDI er et ekstra verktøy i verktøykassa for oljevernberedskap

• SSDI kan væ re en integrert del av en responsoperasjon 
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